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Oft wird Farbe verlangt

Bei Sichtbeton haben die Planenden exakte Vorstellungen zur Farb-

tönung der Ansichtsflächen. Häufig sind Betone aufhellend oder 

abdunkelnd einzufärben, um das Gestaltungsziel eines authenti-

schen grauen Betonfarbtons präzise umzusetzen.

Auch Betonflächen mit einem materialechten Farbausdruck, der 

nicht wie eine dekorative Schicht (Anstrich, Putz) wirken soll, wer-

den häufig nachgefragt.

Die Wünsche und Vorstellungen reichen von möglichst makellosen 

Flächen mit gleichmäßiger Farbbrillanz bis zu melierten Farbflä-

chen mit deutlichen handwerklichen und baubetrieblichen Zeichen 

und einem starken Eigenleben.

Mit Holcim ColourPact  

geht’s einfach

Holcim ColourPact ist ein farblich nach den Vorstellungen von Ar-

chitekten und Bauherren gestalteter Beton, der nach individuellen 

Vorgaben und Kriterien entwickelt wird. Langjährige Erfahrungen 

bei der Herstellung farbiger Betone sowie vorhandene Muster, 

Referenzobjekte und persönliche Fachberatung erleichtern dem 

Planenden die Farbauswahl.

•   Vorstellungen hinsichtlich der Hell- oder Dunkeltönung eines 

naturgrauen Sichtbetons können mit Holcim ColourPact opti-

mal umgesetzt werden

•   Mit dem Farbsystem Holcim ColourPact lassen sich Sichtbeto-

noberflächen in bunten Farbtönen in wenigen, unkomplizier-

ten Auswahlschritten festlegen

•   Eine persönliche Beratung und das Erstellen von Musterstü-

cken erleichtern die Wahl des gewünschten Farbtons

Bei Farbe ist Erfahrung alles

Alles beginnt mit dem richtigen Produkt: Die Ausgangsstoffe und 

die Betonzusammensetzung entscheiden über Oberflächengestal-

tung und Farbgebung.

Die Qualität der Oberfläche hängt von vielen Faktoren, wie der 

Witterung, der Temperatur, dem Transport und dem Einbau ab.

Die optimale Betonzusammensetzung, Pigmentierung, Verarbei-

tung und ein ordnungsgemäßer Einbau sind daher entscheidend 

für die Farb- und Oberflächenqualität. 

Hier kommt unsere betontechnologische Erfahrung ins Spiel:

•  Unser qualitätsbewusstes Personal achtet auf die größtmög-

liche Konstanz der Rohstoffe und eine hohe Gleichmäßigkeit 

beim Herstellprozess

•  Auch der sorgfältige Einbau auf der Baustelle ist von Bedeu-

tung. Hierzu gehört die Auswahl des richtigen Trennmittels, 

um eine möglichst porenarme Betonoberfläche zu erzielen

•  Eine gewissenhafte Nachbehandlung ist einer der maßgebli-

chen Erfolgsfaktoren

•  Eine Imprägnierung der Farboberfläche macht diese unemp-

findlicher gegen Verschmutzung und verhindert Schlieren und 

Wasserfahnen

•  Mit der entsprechenden Zementwahl kann der Grau-Einfluss 

auf den Farbbeton gesteuert werden

•  Die Farbpigmentzugabe kann zwischen ein und zehn Prozent 

liegen
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Mehr zum Produkt erfahren: www.holcim.de/colourpact 

Ansprechpartner finden: www.holcim.de/ansprechpartner
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